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Carotiere a gravità
MT-CG90

ITA Specifiche

•	 Struttura testa in acciaio galvaniz-
zato a caldo  400 mm a base conica 
completa di n° 25 masse circolari impilabili 
per un peso totale di Kg. 800

•	 Base conforme per ospitare canne 
per liner da Ø 90

•	 Attacchi per sollevamento completo 
di catena e grilli

•	 Valvola di sfiato aria

EN Specification

•	 Coring head frame of galvanized steel 
400 mm with a conical base complete with n ° 
25 stackable circular masses for a total weight of 
Kg 800

•	 Conical base conforms to host barrell for 
coring liners Ø 90

•	 Complete chain and grill lifts

•	 Air vent valve

Opzioni/RelatedOptions :

•	 Canne galvanizzate a caldo or inox 
della lunghezza voluta / Galvanized barrel 
or Stainless steal AISI 304 
•	 Giunto in acciaio inox per canne 
oltre i 6mt / Stainless steal joint for barrell 
AISI 304
•	 Naso con corpo in acciaio inox 
con puntale per sedimento fango o roccia 
e stacca sedimento / Complete nose for 
barrell with cutter shoe for mud or rock
•	 Sella per trasporto testa \ Trestle for 
coring head 
•	 Sella per canne\ Trestle for barrell
•	 Masse circolari da 27Kg. Ca. / 
circular masses 27kg, ca.





Carrello ribaltabile con Binario 
per Carotiere a gravità MT-CB90

ITA Specifiche

•	 Struttura a binario in acciaio galva-
nizzato a caldo (della lunghezza voluta) 
predisposto per ospitare la cremagliera 

•	 Carrello ribaltabile predisposto per 
la movimentazione e conforme per ospitare 
il carotiere per carotaggi da Ø 90

•	 Staffe di fissaggio in coperta

EN Specification

•	 Rail system frame of galvanized steel 
(of the desired length) predisposed to han-
dling with pinion rack

•	 Trolley with tilt support predisposed 
to handling and conforms to host coring 
head Ø 90

•	 Staffe di fissaggio in coperta

Opzioni/RelatedOptions :

•	 Kit idraulico per movimentazione 
che comprende:/hydraulic kit for handling

•	 Centralina idraulica \ Hydraulic 
power unit

•	 Avvolgi tubo \ Hose reel

				  





Benna tipo VAN  VEEN
MT-BN30

ITA Specifiche

•	 Struttura in acciaio inox AISI 316 
spessore 3mm
•	 Portelli superiori per ispezione cam-
pione
•	 Valvole di sfiato ariadi
•	 Lame chiusura bocca seghettate 
preformate a taglio laser
•	 Superficie di presa mq. 0,16 circa
•	 Catena, grilli e girella inox per sol-
levamento
•	 Contropesi di bilanciamento in 
acciaio inox
•	 Vasca raccogli sedimento con sup-
porto pieghevole in acciaio inox AISI 316
•	 Capacità: 30lt ca. - peso: 50kg ca

EN Specification

•	 Stainless steel frame in AISI 316 thich-
ness 3mm
•	 Upper doors for sample inspection
•	 Air vent valves
•	 Serrated blades mouth closed pre-
formed laser cutting
•	 Gripping surface approximately 0.16 
sqm.
•	 Chains, shackles and swivel stainless 
steel for lifting;
•	 Stainless steel balancing weights 
• 	 Drip sediment with foldable stainless 
steel AISI 316
•	 Capacity: 30 liters ca. /
	 weight: 50 kg ca.

Opzioni/RelatedOptions :

•	 Pesi in piombo per profondità mag-
giori Kg 10 / lead weights for more depth 
Kg.10 





Benna tipo VAN  VEEN
MT-BN18

ITA Specifiche

•	 Struttura in acciaio inox AISI 316 
spessore 3mm
•	 Portelli superiori per ispezione cam-
pione
•	 Valvole di sfiato ariadi
•	 Lame chiusura bocca seghettate 
preformate a taglio laser
•	 Superficie di presa mq. 0,10 circa
•	 Catena, grilli e girella inox per sol-
levamento
•	 Contropesi di bilanciamento in 
acciaio inox
•	 Vasca raccogli sedimento con sup-
porto pieghevole in acciaio inox AISI 316
•	 Capacità: 18lt ca. - peso: 20kg ca

EN Specification

•	 Stainless steel frame in AISI 316 thich-
ness 3mm
•	 Upper doors for sample inspection
•	 Air vent valves
•	 Serrated blades mouth closed pre-
formed laser cutting
•	 Gripping surface approximately 0.10 
sqm.
•	 Chains, shackles and swivel stainless 
steel for lifting;
•	 Stainless steel balancing weights 
• 	 Drip sediment with foldable stainless 
steel AISI 316
•	 Capacity: 18 liters ca. /
	 weight: 20 kg ca.

Opzioni/RelatedOptions :

	 •	 Pesi in piombo per profondità 
maggiori Kg 10 / lead weights for more 
depth Kg.10 





Box Corer Oceanico 
MT-OBC50 v.2

ITA Specifiche

•	 Struttura in acciaio zincata a caldo; 
misure: 1535 x 2040mm (base) x 2635mm 
(altezza); peso 550kg ca.
•	 Zavorra: acciaio zincata a caldo, 
mis. 300 x 300 x 50mm; peso 35kg ca.
•	 Secchio campionatore a base 
quadrata o tonda in acciaio inox AISI 
304 mis. 300 x 300 x 550mm(altezza) 5mm 
spessore, capacità 50 lt. ca; peso 26kgca.
•	 Sistema di sgancio a molla in 
acciaio inox.
•	 Portelli superiori per ispezione cam-
pione.
•	 Zappa asportabile con secchio del 
campione.
•	 Bullonatura in acciaio inox.

EN Specification

•	 Frame of galvanized steel, sizes:		
1535 x 2040mm (width) x 2635mm(height), 
weight 600kg approx.
•	 Ballast: galvanized steel, size. 300 
x 300 x 50mm, weight 35kg approx.
•	 Sampler box  with a square or round 
base in stainless steel AISI 304 mis. 300 
x 300 x550mm (height) 5mm thick, capacity 
50 liters. ca; 26kg weight.
•	 System-release stainless steel spring
•	 Doors  for inspection sample
•	 Removable hoe with box of the 
sample
•	 Stainless Steel Bolting

Opzioni/RelatedOptions :

•	 Carrello in acciaio zincato a caldo 
(a richiesta inox) per la movimentazione 
dello strumento con due ruote fisse e due 
girevoli. / Trolley in galvanized steel (stain-
less steel on request) for the handling of the 
instrument with two fixed wheels and two 
swivel
•	 Tanspallet in acciaio inox portata 
2tons per la movimentazione del campione.
/ Stainless steel transpallet  2tons for the 
handling of the sample.





Box Corer
MT-BX12 v.2

ITA Specifiche

•	 Struttura in acciaio inox AISI 304
•	 Completamente smontabile per facili-
tare il trasporto con mezzi minori.
•	 Zappa asportabile con secchio del 
campione.
•	 Dimensioni: 900x785(base)x1350h 
(misure espresse in millimetri)
•	 Peso: 90kg ca. (solo struttura)

Fornitura Standard

•	 Scatola chiusa inox 10 lt AISI 304
•	 N° 2 zavorre in ferro zincato a caldo 
16,5kg cad.1

EN Specification

•	 Structure in stainless steel AISI 304
•	 Fully ramovable for easy transport
•	 Removable hoe with box of the 
sample
•	 Dimensions: 900x785(base)x1350h 
(measurements in millimeters)
•	 Weigth:90Kg approx. Only structure

Standard Delivery

•	 Stainless steel closed box 10lt AISI 
304
•	 N° 2 galvanized iron ballast 16,5kg 
cad.1

Opzioni/RelatedOptions :

•	 Carrello in acciaio inox per movi-
mentazione con ruote di cui 2 fisse e due 
girevoli / Stainless steel trolley for handling 
wheels, 2 fixed and 2 swivel
•	 scatola apribile da un lato 10 lt AISI 
304 / open box on one side 10 lt AISI 304
•	 Supporto in pvc per adagiare 
la scatola apribile col campione / Pvc 
support for lay opened box with the 
sample
•	 Kit di n° 6 pesi aggiuntivi in ferro 
zincato a caldo per alta profondità	
 100 kg ca. / kit of n° 6 additional weight 
galvanized iron for high depth 100 kg 
approx.





Pastecca Wicount 
MT-10 v.2

ITA Specifiche

•	 Struttura in acciaio con verniciatura 
doppia mano di RAL e verniciatura finale a 
colore
•	 Puleggia in un unico corpo temprata 
ad induzione diam. esterno 400mm e diam. 
gola 350mm
•	 Diametro cavo supportato <=18mm
•	 Asse in acciaio cromato temperato 
con doppio cuscinetto
•	 Cella di carico a perno centrale 
portata massima 10 tons
•	 Encoder alta risoluzione su asse cen-
trale
•	 Box remota per ambienti marini con 
visualizzatore del tiro e contametri metri, 
con di cavo di 10 mt di cavo 
•	 Dimensioni: h 940 x 460 largh 
•	 Carico max di lavoro 10Knewton 

EN Specification

•	 Steel frame with double hand paint-
ing and final painting in RAL color
•	 Pulley in a single part induction 
hardened, outer diameter 400mm. throat 
diameter 350mm
•	 Supported cable diameter 18mm 
max
•	 Tempered chrome steel axle with 
double bearing
•	 Load cell center pivot maximum ca-
pacity 10 tons
•	 High resolution encoder on the cen-
tral axis
•	 Remote box for marine environments 
with load and counter meters display, with 
10 m cable Cable
•	 Dimensions: H 940 x W 460
•	 Maximum load of work 10Knewton

Opzioni/RelatedOptions :

•	 Prolunga cavo box remota (max 
20mt) / Extension cable for remote box 
(max 20mt)
•	 Uscita seriale RS232 / RS232 serial 
output
•	 Software per la visualizzazione ed 
acquisizione dati (posizione gps , tiro, 
velocità discesa e risalita cavo, contame-
tri)  / Software for visualization and data 
acquisition (GPS location, loading, descent 
and ascent cable speed, countermeters).

•	 Certificata R.I.N.A. (a richiesta) 
•	 Certified R.I.N.A. (on demand)		
	





Verricello doppio tamburo per CTD\SSS
Double-drum winch for CTD\SSS

ITA Specifiche

•	 Struttura in alluminio marino.
•	 Piastre di sollevamento per braghe 
e alloggi alla base per sollevamento con 
forklift.
•	 Predisposizione per ancoraggio in 
coperta con bulloni 
•	 Doppio tamburo caratt. di seguito
•	 Predisposizione asse per slip-ring 
(fornitura dello slip-ring su richiesta)
•	 Comandi verricello locale  (in 
opzione controllo a distanza)
•	 Alimentazione 220V 50\60 Hz mono-
fase completo di 10 mt cavo
•	 Trazione dinamica con motore 
elettrico auto fenante da 1,85\2,2 Kw 
•	 Quadro elettrico idoneo agli ambi-
enti marini IP 65.
•	 Regolazione della velocità
•	 Fornitura completa di manuali tec-
nico-operative.

EN Specification

•	 Marine-aluminum frame 
•	 Lifting plates slings and base-lodg-
ing for easy forklift lifting.
•	 Bolt-on deck anchoring predisposi-
tion  
•	 Double drum architecture as per 
technical details described below
•	 Axis Slip-ring hosting predisposition 
(the supply of the slip-ring is available on 
request)
•	 Local Winch Controls (remote control 
available as option)
•	 Power supply 220V 50 \ 60Hz single 
phase, 10 m cable standard factory wired.
•	 Electric brakemotor driven (1,85\2,2 
Kw)
•	 Speed adjustment
•	 IP65 Electrical Cabinet, suitable for 
marine environments.
•	 Complete supply of technical and 
operational manuals.

Caratteristiche/ Characteristics

Dimensioni tamburo 1 per sss\ctd:
	 •Ø est. 450 mm; Ø int. 250 mm; 		
	  largh. int. 300 mm.

1st Drum dimensions, sss\ctd side:
	 •Ø ext. 450 mm; Ø int. 250 mm; int. 	
	  width 300 mm.

Dimensioni tamburo 2 per piccoli campi-
onamenti: 
	 •Ø est. 450 mm; Ø int. 250 mm; 		
	  largh. int. 168 mm. 

Drum dimensions 2 for small sampling:
	 •Ø ext. 450 mm; Ø int. 250 mm; int. 	
	  width 168 mm.





Verricello per cavo CTD\SSS (per alte profondità)
Winch for CTD\SSS cable (for deep water)

ITA Specifiche

•	 Struttura in acciaio al carbonio con ver-

niciatura adatta agli ambienti marini estremi or in 

acciaio inox AISI 304.

•	 Piastre di sollevamento per braghe e 

alloggi alla base per sollevamento con forklift.

•	 Predisposizione per ancoraggio in coperta 

con bulloni e piastre a saldare (incluse nella forni-

tura)

•	 Predisposizione asse per alloggio slep-ring

•	 Guidacavo automatico e manual integrato

•	 Comandi verricello locale  (in opzione con-

trollo a distanza)

•	 Integrazione controllo tiro e velocità cavo 

con nostra pastecca (opzione)

•	 Trazione con motore elettrico auto frenante 

or con centralina idraulica incorporata 

•	 Quadro elettrico idoneo agli ambienti 

marini IP 65.

•	 Fornitura completa di manuali tecnico-

operative.

•	 Cappa di protezione integrale.

EN Specification

•	 Carbon steel frame with paint suitable for 

extreme marine environments or stainless steel in AISI 

304

•	 Lifting plates slings and lodging at the 

base for lifting by forklift.

•	 Ready for anchoring on deck with bolts 

and plates to be welded (included in delivery)

•	 Designed axis for to host slip-ring

•	 Cable adjust automatically and manual 

integrated

•	 Local Winch Controls (remote control op-

tions )

•	 Integrated load electronic control and wire 

speed with our block (option)

•	 Drive with electric brake motor or with hy-

draulic unit integrated

•	 Electrical Cabinet IP65 suitable for marine 

environments.

•	 Complete supply of technical and opera-

tional manuals.

•	 Full protective cover rain proof

Note:

Potenza e dimensioni verranno calcolate a 
seguito della progettazione per l’uso a cui 
è destinato. 

Power and dimensions will be calculated 
following the design for the use to which it 
is intended.





Verricello per cavo CTD\SSS (bassi fondali)
Winch for CTD\SSS cable (for shellow water)

ITA Specifiche

•	 Struttura in acciaio inox AISI 304.
•	 Piastre di sollevamento per braghe 
e alloggi alla base per sollevamento con 
forklift.
•	 Predisposizione per ancoraggio in 
coperta con bulloni e piastre a saldare 
(incluse nella fornitura)
•	 Tamburo caratteristiche di seguito
•	 Predisposizione asse per slip-ring 
(fornitura dello slip-ring su richiesta)
•	 Comandi verricello locale  (in 
opzione controllo a distanza)
•	 Alimentazione 380\480 V 50\60 Hz 
trifase completo di 20 mt cavo
•	 Trazione dinamica con motore 
elettrico auto fenante da 5,5 Kw 
•	 Quadro elettrico idoneo agli ambi-
enti marini IP 65.
•	 Regolazione della velocità
•	 Fornitura completa di manuali tec-
nico-operative.

EN Specification

•	 Stainless steel frame in AISI 304
•	 Lifting plates slings and lodging at 
the base for lifting by forklift.
•	 Ready for anchoring on deck with 
bolts and plates to be welded (included in 
delivery)
•	 Drum technical details below
•	 Designed axis for to host slip-ring 
(supply slip-ring on request)
•	 Local Winch Controls (remote control 
options )
•	 Power supply 380 \ 480V 50 \ 60Hz 
three phase complete with 20 m cable .
•	 Drive with electric brake motor of 	
5.5 Kw
•	 Electrical Cabinet IP65 suitable for 
marine environments.
•	 Speed adjustment
•	 Complete supply of technical and 
operational manuals.

Caratteristiche/ Characteristics

•	 Dimensioni tamburo: Ø est. 850 mm; 	
	 Ø int. 450 mm; largh. int. 500 mm.

•	 Drum Dimensions: Ø est. 850 mm; Ø 	
	 int. 450 mm; largh. int. 500 mm.





Verricello per cavo sismico
	 Winch for seismic streamer
ITA Specifiche

•	 Struttura in acciaio inox AISI 304.

•	 Piastre di sollevamento per braghe e 

alloggi alla base per sollevamento con forklift.

•	 Tamburo come da specifiche sotto indicate. 

•	 Comandi verricello locale  (in opzione con-

trollo a distanza).

•	 Alimentazione 380\480 V 50\60 Hz trifase 

completo di 20 mt cavo.

•	 Trazione dinamica con motore elettrico 

auto frenante da 4 Kw.

•	 Regolazione della velocità

•	 Quadro elettrico idoneo agli ambienti 

marini IP 65.

•	 Predisposizione per ancoraggio in coperta 

con bulloni e piastre a saldare (incluse nella forni-

tura).

•	 Fornitura completa di manuali tecnico-

operative.

•	 Cappa di protezione blocco motore-ridut-

tore e quadro elettrico.

EN Specification

•	 Stainless steel frame in AISI 304.

•	 Lifting plates slings and lodging at the 

base for lifting by forklift.

•	 Drum technical details below

•	 Local Winch Controls (remote control op-

tions ).

•	 Power supply 380 \ 480V 50 \ 60Hz three 

phase complete with 20 m cable .

•	 Drive with electric brake motor of 4 Kw.

•	 Speed adjustment.

•	 Electrical Cabinet IP65 suitable for marine 

environments.

•	 Ready for anchoring on deck with bolts 

and plates to be welded (included in delivery)

•	 Complete supply of technical and opera-

tional manuals.

•	 Full protective cover rain proof.

Caratteristiche/ Characteristics
	
• 	 Dimensioni tamburo: Ø est. 1150 mm; 	
	 Ø int. 800 mm; largh. int. 765 mm.

•	 Drum Dimensions: Ǿ ext. 1150 mm; Ø 	
	 int. 800mm; width. int. 765mm.





Cablaggi e Terminazioni Marine
Cabling and Marine Termination

ITA Descrizione

Progettazione, costruzione di terminazioni in Acciaio e installazi-
one con l’utilizzo dei migliori compositi nell’ambito marino ad alte e 
basse profondità.

EN Description

Design, construction of Steel terminations and installation using the 
best composites in the marine at high and low depths.





Boe e Mede per il monitoraggio Meteo e Geofisico. 

Trattasi di infrastruttura meccanica con galleggiante totalmente immerso in grado di assicurare una elevata stabilità in ogni condizione meteo 
marina (massima inclinazione di 5°). Tale struttura verticale consente di ospitare apparati di alimentazione elettrica autonomi (pannelli solari 
o generatori eolici), infrastrutture di comunicazione wirless a larga banda (WiMax, Hyperlan, etc). L’integrazione di un cavo elettromeccanico 
che si integra con il corpo della meda permette di alimentare e comunicare con moduli  sottomarini equipaggiati con strumentazione multidis-
ciplinare (sismometri, magnetometri, sensori di pressione, CTD per misure fisico chimiche delle acque, idrofoni geofisici o per detezione cetacei, 
correntometri, telecamere sottomarine, etc.).
Le immagini sono riferite ad una particolare applicazione per fondali da 40m e 70m. Tale tipologia di sistema trova applicazione per fondali 
fino a 100m.
Le immagini mostrano le fasi di costruzione meccanica di mede e moduli ed il sistema installato.
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